Regenablauf DN 100, seitlich, frostfreie Tiefe

Beschreibung

Der Regenablauf aus Kunststoff ist mit einem Schlammeimer, einem
Regeneinlaufdeckel, einem Schutzrohr sowie einer Wandbefestigung ausgestattet.

Ausfihrung
System:
Schlammeimer:

Ablaufleistung (I/s) mit 20 mm Aufstau:

Auslauf:

Allgemeine Merkmale
Norm:
Nennweite (DN):

Aukendurchmesser (DA):

Auslauf:

Abmessungen
Gewicht netto:
Gewicht brutto:
Durchmesser:
Lange:

Breite:

Hohe:

Verpackungsmal Lange:
Verpackungsmaf Breite:

Verpackungsmal Hohe:

Behalter/Grundkorper
Auslauf Anzahl:
Material Grundkorper:
Stutzen Ausfihrung:

Abdeckungsmerkmale

Artikelinformationen

Artikelnummer: 67970
GTIN: 4026092001882
Preisgruppe: 10

Produktvorteile
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Abdeckungsart:

Abdeckung Material:

Abdeckung Farbe:
Oberflache:
Belastungsklasse:
Form Aufsatzstick:
Schlammeimer:
Geruchsverschluss:

Regeneinlaufdeckel
Kunststoff

schwarz

erodiert

K3 (EN1253-1)
rund
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